


適合車種

注意： 純正キーレス非装着車は不可　　　　　　　　
注意： ディーラーオプションのキーレスエントリーシステム装着車は未確認
注意： 軽自動車はＣＶＴ搭載車のみ適合（マニュアルトランスミッション車及びＡＴ車は不可）
適合表に記載されている車種でも仕様により適合しない場合があります。
※2014年4月以降の【1.0Ｌ車】適合不可

DAIHATSU 型式 年式
タント L375S、L385S 2007（H19）年12月 ～　2013（H25）年10月
タントＥｘｅ L455、L465 2009（H21）年12月 ～　
ブーン※ M600S、M610S 2010（H22）年02月 ～　2014（H26）年03月　
ブーン　ルミナス M502G、M512G 2008（H20）年12月 ～　2012（H24）年03月　
ミラ L275S、L285S 2006（H18）年12月 ～ 
ミラ　イース ｅ：ｓ LA300S、LA310S 2011（H23）年09年 ～　
ミラ　ココア L675S、L685S 2009（H21）年08月 ～ 

ムーヴ L175S、L185S 2006（H18）年10月 ～ 2010（H22)年12月
LA100S、LA110S 2010（H22）年12月 ～　

ムーヴ　コンテ L575S、L585S 2008（H20）年08月 ～　

TOYOTA 型式 年式

パッソ NGC30 2010（H22）年02月 ～　
KGC30、 KGC35 ※ 2010（H22）年02月 ～　2014（H26）年03月　

パッソ　セッテ M502E、M512E 2008（H20）年12月 ～　2012（H24）年0２月
ピクシス　エポック LA300A、LA310A 2012（H24）年05月 ～　
ピクシス　スペース L575A、L585A 2011（H23）年09月 ～　

SUBARU 型式 年式
ルクラ L455F、L465F 2010（H22）年04月 ～　
プレオ L275F、L285F 2010（H22）年04月 ～　
プレオ　プラス LA300F、LA310F 2012（H24）年12月 ～　
ステラ LA100F、LA110F 2011（H23）年05月 ～　

土、日、祝祭日、当社休業日を除く
AM10：00～12：00 ・ PM1：00～4：00

製造元  株式会社キラメック
〒475-0936 愛知県半田市板山町9丁目183の1
ホームページアドレス

このリーフレットの記載内容は2014年6月現在のものです。
●リーフレットに掲載されている写真の色は実際の商品とは異なって見える場合があります。
●リーフレットに記載されている製品の仕様、外観及び性能は予告なく変更されることがあります。
●リーフレットに記載の製品価格には取付工賃等は含まれておりません。
●本製品の動作の有無に関わらず、万一盗難が発生しても責任は負いかねます。
●誤った取付け、もしくは使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。

ご購入・お取付に関するお問合せは・・・

0120-004-9800120-504-980

www.kiramek.com

製品に関するお問合せ先

基本機能

● 車速約２０km/hでロック、停車後シフトをP（パーキ
ング）にするとアンロックします。

● リロック機能：シフトがD（ドライブ）の状態で運転席
からアンロック操作した場合、車速約２０km/hで再度
ロックします。同乗者の送迎時に便利な機能です。

● 緊急時アンロック機能：急減速（急ブレーキ等）を
検知した場合、９秒後にアンロックする機能です。
ただし、アンロック時点で車速が２０km/h以上の
場合はリロックします。

※診断コネクタからの突出量：約２５ｍｍ

25mm

診断コネクタ（OBD）

注意事項
● 本製品は、あくまでも手動でのドアロック、アンロック操作を補助する装置です。
● 本製品でロック後、シフトポジションを「Ｐ」に戻さない状態で運転席以外のドアを
アンロックした場合はリロックしません。

● 本製品が検知する車速は、車両のCAN-BUS通信から取得しています。
したがって車両メーターが表示している車速と動作が一致しない場合があります。

● 本製品は診断コネクタ（ＯＢＤ）を使用する他の機器、CAN-BUS通信を利用した機器
との併用はできません。

● 本製品が作動した際、車載テレビの画像に稀にノイズが入る場合があります。
これはドアロック時の車両特有のノイズによるものであり本製品を装着したことによ
る影響ではありません。

● 本製品の動作の有無にかかわらず交通事故、盗難被害等の責任は一切負いません。
● マニュアルトランスミッション車にはご利用いただけません。
● 適合車であってもマイナーチェンジ等で車両データが変化した場合は、動作しないこ
とがあります。

● 純正リモコン、スマートキー以外（エンジンスターター、セキュリティなど）でロックした場
合エンジンスターターでエンジンを始動するとアンロックしますのでご注意ください。

● 純正リモコン、スマートキーでロックしても、純正リモコン、スマートキーが操作可能
な距離にあるとエンジンスターターだけでなく、通常のエンジン始動でもアンロック
しますのでご注意ください。

● ターボタイマーが作動するとロックした後すぐにアンロックしますのでご注意ください。
● 最新の適合車種は、当社ＨＰ  www.kiramek.com  をご確認ください。

最新の適合車種は、当社ＨＰ  www.kiramek.com  をご確認ください→


