


※本製品に搭載されている緊急時アンロック機能は急激な減速を検出してから9秒後にドアをアンロックします。急ブ
　レーキや急停車など実際の衝突が発生しない場合でも規定以上の減速を検出した場合にはドアをアンロックします。
　（エアバッグの動作とは連動しません）。ただし、急減速を検出してから9秒後の時点で車速が０km/hでない場合には
　アンロックしません。

※ 本製品は他社CAN-BUS製品との併用はできません。

■取り扱い方法
○車速が20km/hに達すると自動でドアを施錠（ロック）します。

○車両停止後シフトレバーをパーキング（P）ポジションに戻す
とドアを自動で解錠（アンロック）します。

○車両が急減速すると9秒後にアンロックします。

○ 20km/h以上で走行中に手動で運転席のドアをアンロックすると自動でロックします。

◯　初期登録作業

◯　製品本体の固定

※ リセットボタンは車両に装着し、イグニッションをONにした状態で押してください。

　上記取付手順でイグニッションはLEDが点灯状態になるまでは絶対にオフしないでください。
本製品はアクセサリー電源を主電源として使用していますので、初期登録中にイグニッションをオフする
と初期登録作業が正常に終了できなくなります。

　本製品の取り付けを行う場合には鍵の閉じ込めに注意してください。
初期登録の際に稀に製品を接続しただけでドアがロックされることがあります、鍵の閉じ込めを起こさな
いために製品を接続する際には窓をあけて行ってください。

　製品が正常に動作しない場合にはイグニッションON中またはエンジン始動中に動作確認LEDが点滅
するまでリセットボタンを押してください。LEDの点滅が点灯に変われば、正常な動作を開始します。

重  要！

Step1 : 本製品を車両別接続先資料（別資料）に従って車両に接続する。
Step2 : 車両のイグニッションをONにする（内部LEDが点滅を開始）。
Step3 : 車両ドアが自動でロック／アンロックする。
Step4 : 本製品内蔵のブザーが鳴り、LEDが点灯して登録完了

初期登録完了後 製品本体を同梱の結束バンド等でしっかりと固定してください。


