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製造元  株式会社キラメック
〒475-0936 愛知県半田市板山町9丁目183の1
ホームページアドレス

このリーフレットの記載内容は2015年8月現在のものです。
●リーフレットに掲載されている写真の色は実際の商品とは異なって見える場合があります。
●リーフレットに記載されている製品の仕様、外観及び性能は予告なく変更されることがあります。
●リーフレットに記載の製品価格には取付工賃等は含まれておりません。
●本製品の動作の有無に関わらず、万一盗難が発生しても責任は負いかねます。
●誤った取付け、もしくは使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。

ご購入・お取付に関するお問合せは・・・

0120-004-9800120-504-980

www.kiramek.com

製品に関するお問合せ先

適合車種

※本製品によるロック／アンロック動作時には車両の構造上、純正キーレス操作時と同様にハザードとブザー音が連動して動作します。
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車速ロックＯＮ時には装着車両の急減速を検知すると約９秒後にアンロックする緊急時アンロック
機能が付いています。（輸入車等でも純正採用されている機能です。）※緊急アンロック機能作動
後に、再度車速約20km/hを検知した場合はリロックします。

本製品は、あくまでも手動でのドアロック、アンロック操作を補助する装置です。
本製品は、衝撃感応式アンロック機能は装備されていません。

本製品が車両ドアロックを行う条件は、シフトポジションがパーキング「P」からドライブ「D」に
された後最初に車速約20km/hを検知した場合のみです。シフトポジションが「P」に戻されな
い状態で車内ロックスイッチや手動でアンロックした場合には、その後車速が約20km/hに達し
てもドアはロックされません。

本製品が検知する車速は、車両のCAN-BUS通信から取得しています。 したがって車両メーター
が表示している車速と一致しない場合があります。

ＯＢＤカプラをすでに他社製品等で使用されている場合は、別途オプションパーツもしくは配線
加工が必要となります。 また、他社製品と信号が干渉し動作が不安定になる場合があります。

本製品が作動した際、車載テレビの画像に稀にノイズが入る場合があります。
これはドアロック時の車両特有のノイズによるものであり本製品を装着したことによる影響で
はありません。

本製品の動作の有無にかかわらず交通事故、盗難被害等の責任は一切負いません。

本製品はマニュアルトランスミッション車にはご利用いただけません。

適合車であってもマイナーチェンジ等で車両データが変化した場合は、動作しないことがあります。

最新の適合車種は、当社ＨＰ  www.kiramek.com  をご確認ください。

注意事項

スズキ 型式 年式
ＭＲワゴン MF33S 2011（H23)年01月 ～　
アルト HA25V, HA25S 2009（H21）年12月 ～　
スぺーシア　 MK32S　 2013（H25）年03月 ～　
ハスラー　 MR31S　 2013（H25）年12月 ～　
パレット MK21S 2008（H20）年01月 ～　2013（H25）年02月
ラパン※ HE22S 2008（H20）年11月 ～　2015（H27）年05月　

ワゴンＲ、スティングレー
MH23S 2008（H20)年09月 ～　2012（H24)年08月
MH34S 2012（H24)年09月 ～　

日産 型式 年式
モコ MG33S 2011(H23)年02月 ～　
ルークス ML21S 2009(H21）年12月 ～　2013（H25）年03月

マツダ 型式 年式
ＡＺーワゴン MJ23S 2008（H20)年09月 ～　2012（H24)年09月
キャロル HB25S 2009(H21）年12月 ～　2015（H27)年01月
フレア MJ34S 2012（H24)年10月 ～　
フレア　クロスオーバー　 MS31S　 2014（H26)年01月 ～　

フレアワゴン
MM21S 2012（H24)年06月 ～　2013（H25）年03月
MM32S　 2013（H25)年04月 ～　

※スズキ･ラパンでは車速が35km/hに達するとドアを施錠（ロック）します。 また、ＡＴ車は適合未確認。

詳しくは当社ＨＰ　www.kiramek.com 　をご確認ください

複数のＯＢＤ製品を接続する場合

サポートパーツ

本体価格 5,800円
（税別）

ＯＢＤ専用分岐ハーネス

OB-229cm

30cm

※OBD2の電源容量には限りがあります。消費電流が大きな製品を接続した
　場合、接続された製品の不安定動作、故障を起こす原因となります。
※CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の一部または全ての
　機能が正常に動作しない場合があります。

JAN: 4571114023330
取付工賃等は別途必要

ＯＢＤ専用カプラを使用せず直接配線する場合

（税別）

ネジタップ

車両の配線 製品の配線

ネジタップ（４個入り）

NT-4
本体価格 800円

0.65~0.8mm線対応

JAN: 4571114022937 取付工賃等は別途必要


